
調整式スタビリンクロッド 適合表

メーカー 車種 型式 商品サイズ リンクロッド長 [mm]
（最短-最長） 価格(税抜) 価格(税込) 商品番号

アルト HA36S M10 285-355 - - 販売終了

エブリイ DA64V/DA64W/
DA17V/DA17W M10 250-320 - - 販売終了

スペーシア MK42S M10 250-320 - - 販売終了

ハスラー MR31S/MR41S M10 250-320 - - 販売終了

ワゴンR MH23S M10 250-320 - - 販売終了

ウェイク LA700S/LA710S M10 285-355 - - 販売終了

コペン LA400K M10 285-355 - - 販売終了

タント L375S M10 285-355 - - 販売終了

タントカスタム LA600S M10 285-355 - - 販売終了

ミラ L275S M10 285-355 - - 販売終了

L175S M10 285-355 - - 販売終了

LA100S M10 285-355 - - 販売終了

N-BOX JF1 M10 285-355 - - 販売終了

N-ONE JG1 M10 285-355 - - 販売終了

N-WGN JH1 M10 285-355 - - 販売終了

ゼスト JE1 M10 285-355 - - 販売終了

ライフ JC1 M10 285-355 - - 販売終了

スズキ

ダイハツ

ホンダ

ムーヴ

※純正交換タイプになります。純正以外のリンクロッドが装着されている場合は使用不可。
※純正ショック及び純正スタビライザーでの適合確認となっており、車種別適合表は全て純正比となります。
　 純正以外のショックやスタビライザーに関しては、現車にて実測する必要がございます。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。



調整式スタビリンクロッド 適合表

メーカー 車種 型式 商品サイズ リンクロッド長 [mm]
（最短-最長） 価格(税抜) 価格(税込) 商品番号

マツダ スクラム DG17V/DG17W M10 250-320 - - 販売終了

タウンボックス DS17W M10 250-320 - - 販売終了

ミニキャブバン DS17V M10 250-320 - - 販売終了

NV100クリッパー(リオ) DR17V/DR17W M10 250-320 - - 販売終了

モコ MG33S M10 250-320 - - 販売終了
ニッサン

ミツビシ

※純正交換タイプになります。純正以外のリンクロッドが装着されている場合は使用不可。
※純正ショック及び純正スタビライザーでの適合確認となっており、車種別適合表は全て純正比となります。
　 純正以外のショックやスタビライザーに関しては、現車にて実測する必要がございます。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。
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